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INHOUD VERPAKKING

. PICS 2PC

. Driver- en software-CD

. USB-kabel
. Diahouder

. Filmhouder
. Fotohouders (3)
. Snelstartgids
. Boekje met veiligheids- en garantie-informatie

10. SCANKNOP

11. SCHAKELAAR
SCANNERMODUS

12.  SLEUF VOOR
FILM/DIAHOUDER

13.
14.
15.
16.

‘%
. OO

SLEUF VOOR FOTOHOUDER 17. FILMHOUDER

USB-POORT 18. FOTOHOUDERS
8,89 x12,7cm

USE-KABEL 10,16 x 15,24 cm

DIAHOUDER 12,7 x 17,78 cm

N.B.: Zorg ervoor dat uw filmnegatieven/geladen dia's en laden schoon zijn voordat ze in de kopieerder
worden geplaatst. Stof of vuil zal de kwaliteit van uw gescande afbeeldingen beinvioeden.
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INSTALLATIE VAN DRIVER- EN SOFTWARE

Om de PICS 2 PC te gebruiken dienen eerst

alle drivers en software te worden geinstal- *Als het installatiemenu niet automatisch verschijnt,
leerd. Deze beide onderdelen zijn te vinden open dan Mijn Computer en dubbelklik op het CD-
op de meegeleverde CD. station van de PC om de schijf te openen en klik daarna

op toepassing "autorun".

1. Schakel de PCin.

2. Plaats de installatie-CD in het CD-ROM-
station en het installatie-menu zal ver-
schijnen. *

3. Wanneer u het installatiemenu ziet, klik
dan op Install Driver (driver installeren).

4.  Volg de instructies op het scherm.

5.  Wanneer de installatie van de drivers is
afgerond klikt u op BlazePhoto om de
software te installeren.

6.  Volg de instructies op het scherm.

7.  Als op de PC geen DirectX 9.0 of hoger, @ Exit )
of Adobe Reader geinstalleerd is, kan
op deze pictogrammen worden geklikt
om de toepassingen te installeren. (Als
de PC Windows XP Service Pack 2,

Windows Vista, of Windows XP
Professional draait, is dit niet nodig.)

8. Klik op Exit om het venster te sluiten.

(@ BlazePhoto »

(© Directx 9.0 )

\ Adobe Reader )

.
e User Manual

N.B.: De eerste keer dat de PICS 2 PC wordt aangesloten op uw computer moet ene paar seconden
gewacht worden tot een dialoogvenster verschijnt met "Nieuwe hardware gevonden" (dit betekent dat de
PICS 2 PC wordt herkend door de PC). Na dit dialoogvenster is de PICS 2 PC klaar voor gebruik.

GEBRUIK VAN MEEGELEVERDE HOUDERS
HOUDERS VOOR DIA'S EN NEGATIEVEN

1. Open de houder. --#--

2. Plaats de dia / film in de houder. E E

3.  Sluit de houder en zorg ervoor dat de houder juist

gesloten is.

FOTOHOUDERS

1. Schuif de foto in de bovenste sleuf van de juiste
houder (8,89 x 12,7 cm, 10,16 x 15,24 cm, 12,7 x
17,78 cm).

2. Om de foto te verwijderen wordt de houder onderste-
boven gekeerd en de foto eruit gehaald.
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GEBRUIK VAN PICS 2 PC

1.

Plaats uw dia(s), negatief of foto in de juiste houder. (Raadpleeg GEBRUIK VAN DE
MEEGELEVERDE HOUDERS voor meer informatie.)

Plaats de houder in de PICS 2 PC. Bij gebruik van een dia- of negatievenhouder wordt de houder in de
sleuf aan de rechterzijde geplaatst. Bij gebruik van een fotohouder wordt de houder in de sleuf aan de
bovenzijde geplaatst.

Verplaats de twee schakelaars naar de juiste positie: "Film Scanner" (voor dia's en negatieven) of
"Photo Scanner" (voor foto's).

Sluit de PICS 2 PC aan op uw PC met de meegeleverde USB-kabel.
Open de BlazePhoto-software.

Klik op "Get Photo" in de menubalk en selecteer
"Acquire from Film Scanner" (om dia's of negatieven
te scannen) of "Acquire from Photo Scanner (om
foto's te scannen). In het venster dat verschijnt, Scamert VideoDevics: OV Seamer |
kunnen de volgende items staan:

Select Scanner & Video Device

Save Files In: |C:\Documents and Settingstkyama | (]

e "Scanner & Video Device": Dit dient ingesteld te
worden op "OVT Scanner."

e "Save Files In" Dit is de locatie waar de Dpi [ACT
afbeeldingen zullen worden opgeslagen. Klik

Color Depth |32 v

wow . N X Format |spec v
op knop “..." om een nieuwe locatie te kiezen. e
. . . Filen T ® Slide O Negative O B&W Negative

e "Color Depth": Kies tussen 24-bits en 32-bits i

kleuren. Open Brightrizss Manusl Control Bak: Oes @No
e "DPI": Kies tussen 1800 en 3600 DPI (dots per

vierkante inch)
o "Format": Voor dia's en negatieven selecteert u (S —- =

de indeling voor elke gescande afbeelding:
"JPEG" (.jpg) of "BMP" (.bmp of bitmap).

Scanner & Video Device: |DYT Scarmer ~|
e "Film Type": Voor dia's en negatieven selecteert it .
u het type film dat gescand wordt: "Slide," ave Files In: |C:\Dacuments and Settings\kpamanaka. | [.]
"Negative" of "B&W Negative" (zwart-wit Color Depth [32 vl
negatief). Dpi [ram =
e "Select the desired crop proportion”: Voor foto's | Zaethredsied o, o]
wordt de maat van de te scannen foto geselec- _—
teerd: 8,89 x 12,7 cm, 10,16 x 15,24 cm of 12,7 L S
x 17,78 cm. Open Brightness Manual Control Box: (O Yes EINo
e "Color": Voor foto's kan gekozen worden tussen
"Color" (kleur) of "B&W" (zwart-wit). o | [ carce ]

e "Open Brightness Manual Control Box": Kies of
het vak voor handmatig instellen van de helderheid automatisch verschijnt voor het scannen van
foto's.

Klik op "OK" om door te gaan.
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De afbeelding die bijna gescand gaat /[ {GEETLT
worden zal in venster "Live View" FinelImages To Saves
verschijnen.

De kleur of helderheid van de
afbeelding kan worden ingesteld door te
klikken op knop "Color/Brightness
Adjustment".

Live Wiew

Om de afbeelding te scannen wordt op
de SCANknop van de PICS 2 PC
gedrukt of op "Capture" gedrukt in de
software. De afbeelding zal verschijnen
in de balk bovenaan het scherm.

N.B.: Bij het scannen van foto's wordt
de rand van de fotohouder zichtbaar
wanneer afmetingen 8,89 x 12,7 cm of
10,16 x 15,24 cm geselecteerd zijn; de software zal de rand automatisch ge/y@?ren bij het scannen.

Cophue  Save  Delete  Exit

Om de afbeelding op te slaan naar de PC klikt u op "Save". Om de afbe
"Delete".

e verwijderen klikt u op

N.B.: De gescande afbeeldingen zullen in de balk bovenin het scherm verschijnen; ze zijn dan nog niet
opgeslagen op de PC. Kilik op "Save" om ze op de PC op te slaan.

Als het scannen is afgerond, klik dan op "Exit". Na beéindiging zullen de afbeeldingen die gescand en
op de PC opgeslagen zijn, zichtbaar worden.

BlazePhoto heeft diverse functies die u in staat stellen de gescande afbeeldingen te bewerken.
Afbeeldingen kunnen worden geroteerd, omgedraaid, bijgeknipt, opnieuw geschaald of verscherpt; de
rode ogen kunnen worden verminderd, de kleur kan worden aangepast en nog veel meer. Voor meer
informatie over deze functies klikt u op "Help" in de menubalk en kiest voor "Help".
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Beeldsensor

Specificatie lens
Kleurenbalans
Belichtingscontrole
PC-interface

Scannen in hoge resolutie
Achterlicht lichtbron
Systeemvereisten
Elektriciteit

Afmetingen

5,17 megapixel CMOS-sensor,

f=4.83
Automatisch
Automatisch
USB 2.0

3.600 dpi met interpolatie

3 witte LED

Windows XP / Vista (32-bit of 64-bit) / Windows 7

van USB-poort
220 x 208 x 147 mm

Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

De PICS 2 PC wordt niet
herkend door de PC

Er verschijnt een Windows-
bericht "apparaat wordt niet
herkend"

PICS 2 PC niet aangesloten
op een USB 2.0-poort

De PC dient over USB 2.0 te beschikken om met
de PICS 2 PC te kunnen communiceren.
Controleer of USB 2.0 op de PC is geinstalleerd.
Als dit niet het geval is kunnen de USB-poorten
van een upgrade worden voorzien. Deze
hardware is bij de meeste elektronicazaken
verkrijgbaar.

Mijn PC beschikt over USB 2.0,
maar het apparaat wordt nog
steeds niet herkend

Het kan zijn dat niet alle
poorten op de PC versie 2.0
zijn.

Zelfs wanneer USB 2.0 is geinstalleerd kan het
zijn dat niet alle poorten geschikt zijn voor USB
2.0. Controleer alle USB-poorten om die poorten
te vinden die voor versie 2.0 geschikt zijn.

Windows-waarschuwing dat het
apparaat "geen Microsoft
logotesten heeft doorstaan”.

Dit is normaal. Klik op OK
om door te gaan.

Kies "Toch doorgaan". Het apparaat is niet
schadelijk voor de PC. (Er wordt aan Windows-
certificering voor deze software gewerkt)

Er zijn problemen met het
laden van de software en/of
driver

Mogelijk ongeschikt
besturingssysteem.

Alleen Windows XP en Vista worden ondersteund.
Zorg voor één van deze besturingssystemen.

De PICS 2 PC werkt maar
sommige dia's of negatieven
zien er overbelicht uit.

De tijd voor automatische
belichting varieert met de
configuratie van de PC.

Het apparaat stelt zichzelf in op de belichting van
uw dia/negatief/foto. Wacht voor het venster met

de daadwerkelijke afbeelding om de aanpassing

voor de belichting te stoppen en klik op "Capture"
of knop SCAN bovenop het apparaat.

Controleer de dia's, negatieven of foto's om te
zien of het origineel wellicht overbelicht is
geweest.  Er zijn verschillende
softwaretoepassingen beschikbaar om de nieuw-
gedigitaliseerde foto's te verbeteren.

Dit symbool op het product of in de handleiding geeft aan dat elektrische en elektronische
apparaten na afloop van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval mogen worden geplaatst.
Er zijn aparte inzamelsystemen voor hergebruik in de EU. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw lokale overheid of de verkoper waar u het product hebt aangeschaft.
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