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INHALT DER VERPACKUNG 
 Verstärker 

 (1) Mikrofon mit Kabel 

 (1) Netzkabel 

 

KURZANLEITUNG (DEUTSCH) 
 

1. Überprüfen Sie, dass sich alle auf dem Deckblatt genannten 
Teile in der Verpackung befinden. 

2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE 
DIESES PRODUKT VERWENDEN.   

3. LADEN SIE DIE BATTERIE VOR DER ERSTEN 
VERWENDUNG AUF, UM DIE LEBENSDAUER DER 
BATTERIE ZU MAXIMIEREN. 

4. Sehen Sie sich die Aufbauabbildung der an.  

5. Stellen Sie den Produkt in einer für den Betrieb geeigneten Position auf. 

6. Schalten Sie alle Eingangsquellen (Mikrofone, CD Player, MP3 Player und Verstärker/PAs aus und drehen Sie 
deren Lautstärke auf “Null.”  

7. Verbinden Sie die Stereoausgänge mit den Verstärkern, Tape Decks, und/oder Signalquellen. 

8. Schalten Sie das System in der folgenden Reihenfolge ein:  

i. Eingangsquellen (z.B. Mikrofon, Instrumente und/oder CD-Player) 

ii. TAILGATER 

iii. die zusätzliche Verstärker 

9. Gehen Sie beim Ausschalten in der genau umgekehrten Reihenfolge vor.  Schalten Sie: 

i. die zusätzliche Verstärker 

ii. TAILGATER 

iii. Eingangsquellen (z.B. Mikrofon, Instrumente und/oder CD-Player) 

 
Registrieren Sie Ihr Produkt online unter http://www.ion-audio.com. 

 
. 
 
 

 
 
 

ODER 

Kabel optional erhältlich 

Zu eingegeben auf 
zusätzlichem 
TAILGATER 

(Kabel optional 
erhältlich) 
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BEDIENELEMENTE 
 

1. Symmetrischer Mikrofon 1 
Eingang mit Gain Regler 
(6,3mm Klinke oder XLR): 
Diese Buchse nimmt sowohl 
ein 6,3mm Klinkenstecker als 
auch einen XLR Stecker auf.   

2. Instrument/Mikrofon 2 
Eingang mit Gain Regler 
(6,3mm Klinke):  Dieser 
Mono Eingang verarbeitet 
normale 
Klinkenkabelanschlüsse von 
einem Mikrofon, einer Gitarre 
oder einem anderen 
Musikinstrument. 

3. iPod/Aux Eingang mit Gain Regler (Stereo RCA): Dieser Eingang nimmt das Signal eines CD/MP3 Players 
oder einer anderen Audioquelle auf.  Der Regler steuert das Niveau des iPod und des RCA Einganges.  Um 
ein tragbares Gerät mit einem 3,5mm Miniklinkenstecker zu verwenden, benötigen Sie einen optionalen 
Miniklinke/RCA Adapter. 

4. Lautstärkenregler: Mit diesem Regler stellen Sie die Summenlautstärke der TAILGATER. 

5. iPod Charging Schalter: Aktivieren Sie das Aufladen des iPod, indem Sie diesen Schalter in die "Charge 
iPod" Position stellen. 

6. Batteriestand-LEDs: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, zeigen diese vier LEDs an, wie viel Spannung in der 
Batterie vorhanden ist.  Die Lebensdauer der Batterie variiert auf Grund von Lautstärke und Betriebsdauer. 

7. Link Ausgang:  Schließen Sie hier ein 6,3 mm Stereoklinkenkabel an, um ein zweites Verstärkersystem, wie 
einen zweiten TAILGATER, mit einem Signal zu versorgen. 

8. Netzanschluss (IEC): Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel hier ein, um das Gerät mit Strom zu versorgen.  
Beachten Sie bitte, dass der TAILGATER bei der Stromversorgung über das Netzkabel auch seine interne 
Batterie lädt.  Die Ladelampe leuchtet auf, wenn die Batterie aufgeladen wird. 

9. Spannungswahlschalter*: Stellen Sie hier die 
richtige Spannung für das Gebiet, in dem Sie das 
Gerät einsetzen möchten, ein. 

10. Power ON/OFF Schalter: Schaltet den 
TAILGATER an oder aus.  Beachten Sie bitte, 
dass beim Anschluss des TAILGATER an ein 
Stromnetz das Gerät nicht eingeschaltet werden 
muss, um die Batterie aufzuladen. 

 

WICHTIGE HINWEISE 
 
Falls der Klang bei hohen Lautstärken verzerrt wird, lesen Sie die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung 
durch: 
 

• Der Klang ist verzerrt:  Versuchen Sie, zur Senkung der Gain oder das Lautstärke der Schallquelle 
oder Musik-Instrument.  Versuchen Sie auch, eine Senkung der Lautstärke der TAILGATER. 

• Es ist zu viel Bässe:  Versuchen Sie, zur Senkung der Ton der Schallquelle.   

• Schließen Sie das Link-Kabel an den iPod/Aux Eingang (statt des Instrument/Mikrofon Eingang). 
 

Wichtig: Eine erste "break-in"-Zeit benötigt wird, so dass ein Verstärker kann Funktion auf optimalem 
Niveau.  Spielen Sie eine Audio-Quelle in einer mittleren Band für ein paar Stunden zuerst.   

 

TECHNISCHE DATEN 
 
Eingangsspannung: AC 100-120V/ 60Hz  220-240V/ 50Hz  

Ausgangsleistung: 16W (THD: < 1%) 

Ausgangsspannung: 8V/4Ω  

Frequenzgang:  Aux Eingang: 78Hz – 80kHz  

  iPod Eingang: 63Hz – 77kHz 

Ladedauer zur vollständigen Aufladung der TAILGATER Batterie: ~ 6 Stunden 

Batterielebensdauer: 12 Stunden mit typischen Einsatz (2/3 Volumen) 

10 8

9

5 6 7

1 32 4

* Hinweis: Die Lebensdauer der 
Batterie variiert in Abhängigkeit von 
Umgebungstemperatur, Alter und 
Lautstärke.
 

* ACHTUNG:  Anwender in den USA sollten den 
Schalter auf "100-120V" stellen, während Anwender in 
den meisten europäischen Ländern und U.K. die "220-
240V" Position wählen sollten. Sollte der 
Spannungswahlschalter falsch eingestellt sein, wird 
beim Einschalten das Gerät beschädigt. 
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INHOUD VERPAKKING 
 Versterker op batterijen 

 (1) Microfoon met kabel 

 (1) Stroomsnoer (standaard IEC) 

 

SNELSTARTGIDS (NEDERLANDS) 
 

1. Controleer dat alle onderdelen die op de voorzijde van deze 
gids staan ook in de doos zitten. 

2. LEES DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET PRODUCT 
GEBRUIKT WORDT 

3. ZORG ERVOOR DAT DE BATTERIJ VOLLEDIG 
OPGELADEN IS VOOR HET EERSTE GEBRUIK VOOR EEN 
MAXIMALE LEVENSDUUR ERVAN. 

4. Bestudeer dit installatiediagram.  

5. Plaats het product in een juiste positie voor bediening. 

6. Zorg ervoor dat alle invoerapparatuur zoals microfoons, CD-spelers, MP3-spelers en gekoppelde 
versterkers/PA's uitgeschakeld zijn met volume-instellingen op "nul".  

7. Sluit alle apparaten aan zoals hieronder weergegeven. 

8. Schakel alles in de hier gegeven volgorde in. 

i. bronnen voor geluidsinput (bijv. microfoons, instrumenten, CD/MP3-spelers) 

ii. TAILGATER 

iii. de extra versterker(s) 

9. Bij uitschakelen draait u de volgorde om door: 

i. de extra versterker(s) 

ii. TAILGATER 

iii. bronnen voor geluidsinput (bijv. microfoons, instrumenten, CD/MP3-spelers) 

 
Ga naar http://www.ion-audio.com voor productregistratie. 

OF 

(Kabel separaat verkrijgbaar) 

input naar op 
aanvullende 
TAILGATER 

(Kabel separaat 
verkrijgbaar) 
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DIAGRAM EN BESCHRIJVING ONDERDELEN 
 
1. Gebalanceerde input 

Microfoon 1 met gain-
besturing (1/4" of XLR): 
Deze stekker werkt met een 
¼”-gebalanceerde of XLR-
gebalanceerde kabel.  

2. Input instrument/micro-
foon 2 met gain-besturing 
(1/4"): Deze mono-ingang 
accepteert ¼”-input zoals 
microfoon, gitaar of andere 
muziekinstrumenten. 

3. iPod/Hulpingang met 
gain-besturing (Stereo 
RCA): Deze stereo RCA-ingang kan gebruikt worden voor het aansluiten van een CD-, MP3- of andere 
geluidsbron. De knop bestuurt het niveau van de iPod en de RCA-input. Om een draagbaar apparaat met een 
1/8" koptelefoonstekker aan te sluiten heeft u een standaard 1/8”-naar-RCA-adapter nodig die niet 
meegeleverd wordt. 

4. Hoofdvolumebesturing: Deze knop bestuurt het hoofdvolume van de TAILGATER. 

5. iPod oplaadschakelaar: Schakel het laden van de iPod in door deze schakelaar op "Charge iPod" te zetten. 

6. Indicator batterijniveau: Wanneer de unit is ingeschakeld (ON) geven deze vier lampjes de resterende 
stroom in de batterij weer. Levensduur batterij varieert, afhankelijk van volume en gebruik. 

7. Link-uitgang:  Sluit een ¼" stereo- (TRS-) kabel aan op deze uitgang van lijnniveau om een andere versterker, 
zoals een andere TAILGATER, aan te sluiten. 

8. Stroomadapter (IEC): Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te laden.  N.B.: de 
TAILGATER kan vanaf de stroomadapter werken wanneer de batterij wordt opgeladen.  De oplaadindicator 
licht op wanneer de batterij opgeladen wordt. 

9. Voltageselector*: Stel deze in op het juiste 
standaardvoltage voor uw locatie. 

10. Stroom AAN/UIT schakelaar: Schakelt de 
TAILGATER in of uit.  N.B.: Wanneer de 
TAILGATER aangesloten is op een vermogensbron, 
hoeft deze niet ingeschakeld te zijn om de batterij te 
laten opladen. 

 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN 
 
Als het geluid op een hoger volume vervormt, raadpleeg dan de volgende scenario's voor foutopsporing: 
 
• Input loopt vast: probeer ingangsgain of het volume van uw geluidsbron of muziekinstrument te verlagen. 

• Output loopt vast: Verlaag het hoofd-volumeniveau. 

• Er is teveel bas: probeer de toon of EQ-besturing op uw geluidsbron aan te passen om het basniveau te 
verlagen. Hierdoor zult u in staat zijn de muziek harder af te spelen voor vastlopen (vervormen) voorkomt. 

• De koppelingskabel: wordt in het instrument of MIC-input ingeplugd in plaats van de RCA-lijn ingang. 
 
Belangrijk:  Met alle grote speakers is een eerste "inwerk"-periode nodig voor prestatie van optimaal niveau. Om uw 
TAILGATER juist "in te werken" speelt u een paar uur een audiobron op gemiddeld volume af. 
 

SPECIFICATIES 
 

Ingangsvermogen: AC 100-120 V/ 60 Hz  220-240 V/ 50 Hz  

Uitgangswattage: 16W (THD: < 1%) 
Uitgangsvermogen: 8V/4Ω  
Frequentierespons:  Aux-ingang: 78Hz – 80kHz  
  iPod-ingang: 63Hz – 77kHz 

Vereiste tijd voor volledig opladen van de TAILGATER: ~ 6 uur. 
Levensduur batterij: 12 uur met normaal gebruik (op 2/3 volume) 
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5 6 7

1 32 4

*N.B.: Levensduur batterij kan variëren, 
gebaseerd op temperatuur, leeftijd en 
volumegebruik van het product.

* WAARSCHUWING:  Gebruikers in de V.S. 
dienen deze schakelaar in te stellen op "100-
120V"; in het VK en de meeste Europese landen 
hoort deze ingesteld te worden op "220-240". Een 
onjuist voltage instellen kan de unit beschadigen. 
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